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     na Kp.br.6539/1,  6539/2 i 6589/3, KO Lapovo 
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0.4. Izjava glavnog projektanta                    
 

0.5. Sadržaj tehničke dokumentacije        

0.6. Podaci o projektantima                            

0.7. Opšti podaci o objektu                       

0.8. Sažeti tehnički opis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
0.3. ODLUKA O ODREĐIVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 
 
 
Na osnovu člana 128a.Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 
81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 
- odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. 
zakon, 9/2020 i 52/2021) i  odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i 
nacin vršenja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni objekata 
(“Službeni glasnik RS”, br. 73/2019.) kao: 
 
G L A V N I   P R O J E K T A N T 
 
za izradu IDEJNOG REŠENJA za Izgradnju proizvodnog objekta  u Lapovu, na 
Kp.br.6539/1,  6539/2 i 6589/3, KO Lapovo određuje se:  
 
 

Sreto Lazarevic, dipl.grad.inž.......................... broj licence IKS 310 F958 08 
 
 
 
 
Investitor:    SZR „ŠICA“ ZORAN PETKOVIĆ 
     Lapovo,   Stanoja Glavaša 33 
 
 
Odgovorno lice / zastupnik:             Petković Zoran 
     Lapovo,   Stanoja Glavaša br.33 
 
 
 
Pečat:      Potpis: 
                                                  

 
 

 
 
Mesto i datum:   Lapovo, mart 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
03.1. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 
 
Na osnovu člana 128.Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 
81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 
- odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. 
zakon, 9/2020 i 52/2021) i  odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i 
nacin vršenja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni objekata 
(“Službeni glasnik RS”, br. 73/2019.) kao: 
 
 
O D G O V O R N I   P R O J E K T A N T 
 
 
za izradu IDEJNOG REŠENJA za Izgradnju poslovnog objekta  u Lapovu, na 
Kp.br.6539/1,  6539/2 i 6589/3, KO Lapovo određuje se:  
 
 

Sreto Lazarevic, dipl.grad.inž.......................... broj licence IKS 310 F958 08 
 
 
 
 

Projektant:  Agencija za inženjering SRETO, 
Sreto Lazarevic pr, Lapovo 

 
Odgovorno lice projektanta: Sreto Lazarevic 

 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj tehničke dokumentacije:   04/2022 
Mesto i datum:    Lapovo,mart 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
0.4.    IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA  IDEJNOG REŠENJA 
 
Glavni projektant IDEJNOG REŠENJA za Izgradnju proizvodnog objekta  u Lapovu, 
na Kp.br.6539/1,  6539/2 i 6589/3, KO Lapovo 
 
Sreto Lazarević, dipl.građ.inž. 
 
 
I Z J A V LJ U J E M 
 
da su delovi projekta za građevinsku dozvolu međusobno usaglašeni, da podaci u 
glavnoj svesci odgovaraju sadržini projekta i da su projektu priloženi odgovarajući 
elaborati i studije 
 
0. GLAVNA SVESKA br.    4/2022 
1. PROJEKAT  ARHITEKTURE br.     4/2022 

 
 
 
 
 
 
Glavni projektant IDP:   Sreto Lazarević, dipl.građ.inž 
  
Broj licence:     310 F958 08 
  
Lični pečat:     Potpis: 

                  
     …………………………… 
 
 
 
Broj tehničke dokumentacije:   04/2022 
Mesto i datum:    Lapovo, mart 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.5.  SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 
0 GLAVNA SVESKA br.    4/2022 

1. PROJEKAT  ARHITEKTURE br.    4/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
0.6.  PODACI O PROJEKTANTIMA 
 
0. GLAVNA SVESKA:  
 
Projektant:     Agencija za inženjering SRETO,  
       Sreto Lazarević pr,  
       Lapovo 
 
Glavni projektant :    Sreto Lazarević, dipl.građ.inž- 
Broj licence:     310 F958 08 
Lični pečat:     Potpis: 
 
 
 
1. PROJEKAT ARHITEKTURE:  
 
Projektant:     Agencija za inženjering SRETO,  
      Sreto Lazarević pr,  
       Lapovo 
 
Odgovorni projektant :   Sreto Lazarević, dipl.građ.inž 
Broj licence:     310 F958 08 
Lični pečat:     Potpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
0.7.  OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 
 
OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 
 
tip objekta: slobodno-stojeći objekat 
kategorija objekta: V 
klasifikacija pojedinih 
delova objekta: 

učešće u 
ukupnoj 
površini 
objekta 
(%): 

klasifikaciona oznaka:  
 
125102  – radionice preko 400m2 

100% 125102  – radionice preko 400m2 
naziv prostornog 
odnosno urbanističkog 
plana: 

PLAN GENERALNE REGULACIJE ZA GRAĐEVINSKO 
PODRUČJE OPŠTINE LAPOVO 

 
mesto: Lapovo 
broj katastarske 
parcele/spisak 
katastarskih parcela i 
katastarska opština: 

 
Kp.br.6539/1,  6539/2 i 6589/3, KO Lapovo 

 
PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU: 
 
Priključak na elektroenergetsku mrežu potrebno 
Priključak na vodovodnu mrežu potrebno 
 
LOKACIJSKI USLOVI: 
 
Lokacijski uslovi: Uslovi javnog komunalnog 

preduzeće 
 

Uslovi JP ED Elektrošumadija 
Kragujevac  

 

Uslovi Telekom Srbija  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 
 
dimenzije 
objekta: 

ukupna površina parcele/parcela: 9058,00m2 
ukupna BRUTO površina nove 
izgradnje 

867,00 m2 

Površina prizemlja: 760,00m2 
Površina sprata 107,00m2 
površina zemljišta pod 
objektom/zauzetost: 

760,00m2 

spratnost (nadzemnih i 
podzemnih etaža): 

P+1delimično 

visina objekta (venac, sleme, 
povučeni sprat i dr.) prema 
lokacijskim uslovima: 

 
Sleme;  10,09 m 

apsolutna visinska kota (venac, 
sleme, povučeni sprat i dr.) 
prema lokacijskim uslovima: 

Kota terena 100,75 mnv-teren 
101,35 kota 0,00 
111,44-sleme 

spratna visina: 2,80m  
broj funkcionalnih jedinica/broj 
stanova: 1 

broj parking mesta: 10 
materijalizacija 
objekta: 
 
 
 

materijalizacija fasade: Termoizolacioni paneli 
orijentacija slemena: Sever - jug 
nagib krova: 5º 
materijalizacija krova: Krovni paneli 

procenat zelenih 
površina: 

 
Min 20% prema PGR-u 

 
Ostvareno  39,54 

indeks 
zauzetosti: 

 
Prema PGR-u 80% 

 
Ostvareno 60,46% 

Indeks 
izgrađenosti: 

  

druge 
karakteristike 
objekta: 

 

predračunska 
vrednost objekta: 

Građevinski radovi ........................35 503 000,00 din 
 

 (Napomena: Nepotrebno izostaviti, za inženjerske objekate 
neophodno je sadržinu tabele prilagoditi nameni i klasi objekta, tako 
da budu prikazani svi podaci neophodni za izdavanje lokacijski 
uslova, odnosno proveru usklađenosti sa lokacijskim uslovima i 
izdavanje građevinske dozvole ) 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
TEHNIČKI OPIS 

 
OBJEKAT:  proizvodni - radionica 
SPRATNOST: P+1 (delimično) 
INVESTITOR: SZR „ŠICA“ ZORAN PETKOVIĆ Lapovo,   Stanoja Glavaša 33 
LOKACIJA: na Kp.br.6539/1,  6539/2 i 6589/3, KO Lapovo 
 
 

1. URBANISTICKA POSTAVKA 
Na gradevinskim parcelama Kp.br.6539/1,  6539/2 i 6589/3, sve u  K.0. Lapovo, 
projektovan je proizvodni objekat spratnosti P+1(delimično). Projektovanjem je 
formiran proizvodni objekat (radionica). Objekat je pozicioniran na parceli u skladu sa 
urbanističkim parametrima i uslovima za izradu zrbanističkog projekta za datu lokaciju. 
Objekat  ima istočnu orjentaciju 
 

2. ARHITEKTONSKO REŠENJE 
Novoformirani objekat ima jednu nezavisnu fukcionalnu celinu koj se sastoji iz 
proizvodnog dela i administrativnog dela sa potrebnim prostorijama za radnike. 
Ulaz u  objekat se nalazi sa istočne strane, a na sprat se dulazi iz hodnika u 
prizemlju objekta. Osnova objekta je pravouganog oblika sa bruto površinom 
prizemlja od 760,00 m2 i sparata od 107,00 m2.  

  Površine prostora su sledeće: 
 

NETO površina prizemlja 724,40 m2 
NETO površina sprata 88,74 m2 
UKUPNO NETO površina objekta 813,14 m2 

 
BRUTO površina prizemlja 760,00 m2 
BRUTO površina sprata 107,00 m2 
UKUPNO BRUTO površina objekta 867,00 m2 

 
Objekat ima dvije celine, veći deo objekta je proizvodni deo površine 631,00m2 koji se 
nalazi u prizemlju, a drgi deo je administrativni deo sa potrebnim prostorijama za 
radnike, a nalazi se delimično u prizemlju in a spratu  koji ima 182,14m2. Spratna 
visina prizemlja je 2,80m a sprata 2,60m. Spoljni zidovi objekta se rado od zidnih 
panela koji sepostavljaju na čeličnu konstrukciju, zidovi administrativnog dela rade se 
zidanjem sa flinenim blokom dim 25x19x19 i malterišu se, spoljni zidovi 
administrativnog dela se oblažu gipsanim pločama. Završna obrada zidova 
adsministrativnog dela je gletovanjem i farbanjem disperzivnim bojama. Prostorije 
sanitarnih čvorova  se oblaže sa  vlagootpornim gipsanim pločama i keramikom. 
Keramika u kupatilu se radi do vrha kupatila. 
Podovi administrativnog dela se oblažu keramičkim pločicama. Keramika na podu u 
kupatilu se radi u nagibu prema slivniku koji se postavlja u prostor namenjen za 
tuširanje koji se zatvara staklenom pregradom. 
Prozori i vrata se rade od petokomornih PVC profila i zastakljuju izopan staklom. 
Površine i vrste podova po prostorijama su dati u grafičkim prilozima, 
 

 
 



 
3. KONSTRUKCIJA 

Konstrukcija objekta projektovana je kao montažna čelična konstrukci ja. Noseća 
konstrukci ja predviđena sa rasterom od 4,90m. Povezivanje stubova se vrši 
vezačima raspona 20.00m. Zidovi se formiraju od termoizolacionih panela od 
kamene vune debl jine d=8cm.Krovna konstrukcija se radi rešetkasta čelična 
konstrukcija sa nagobom krovne ravni od 5º i oblaže sekrovnim izolacionim panelina d=8cm 
. Krovna konstrukcija  je rešena u osnovi kao dvovodni krov sa denivelacijom  za 
formiranje platform za ponjenje visokih betonskih elemenata. Na sastavu vertikalniih i 
krovnih površina formiraju se oluci.Svi prozori i vrata rade se od PVC ili aluminijumske 
stolarije. Sva stolarija je zastakljena izopan staklom. 
 

4.  INSTALACIJE 
Od instalacija na objektu koje su predviđene da se rade u objekatu su:  
1. elektro-instalacije jake i slabe struje,  
2. instalacije vodovoda i kanalizacije  
3. instalacija grejanja  

 
4.1. OPIS ELEKTROENERGETSKIH  INSTALACIJA 

 
 Napajanje objekta električnom energijom vrši se sa gradske mreže prema 
uslovima elektrodistribucije. 
 Planirana instalisana snaga elektične energije za objekat je do 50kV. 
 Celokupna instalacija mora se izvesti u toku montaže objekta. Instalacija kablova 
se provodi kroz regale kojise postavljaju preko konstrukcije. Povezivanje instalacije vrši 
se nakon postavljanja konstrukcije objekta. Po završetku svih radova Izvođač mora 
izvršiti probu instalacija prema postojećim propisima. Ukoliko se instalacija prilikom 
ispitivanja pokaže neispravnom Izvođač je dužan da je dovede u ispravno stanje o 
svom trošku. Preuzimanje instalacije od izvođača može se izvršiti tek posle završetka 
svih radova i ispitivanja ispravnosti instalacije. 
 
      4.2.     OPIS HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA  
 
 VODOVOD I KANALIZACIJA 
 Priključenje vodovodne mreže se vrši u vodomernom šahtu koji se izrađuje u 
skladu sa uslovim komunalnog preduzeća.  U objektu su planirane instalacije vode, 
kanalizacije i spoljne i unutrašnje hidrantske mreže 
  
 

4.2. OPIS INSTALACIJE GASA 
 Grejanje objekta je planiro toplotnim pumpama. Grejanje proizvodnog dela se 
planira električnim grejnim telima, a administrativnog dela radijatorskim grejanjem . 

 
 
 
              Odgovorni projektant: 
          
       Sreto Lazarević, dipl.građ. inž. 

 
 

 
 



                                                                           
 

 
 

01_PROJEKAT ARHITEKTURE 
 
 
 
Investitor:          SZR „ŠICA“ ZORAN PETKOVIĆ 
     Lapovo,   Stanoja Glavaša 33 
 
Objekat:    Proizvodni objekat - Radionica 
     na Kp.br.6539/1,  6539/2 i 6589/3, KO Lapovo 
      
 
Vrsta tehničke dokumentacije: IDR -  Idejno rešenje 
 
Za građenje / izvođenje radova: Građenje objekta 
 
 
Projektant:    Agencija za inženjering SRETO,  
     Sreto Lazarević pr,  
     Lapovo 
 
Odgovorno lice projektanta:  Sreto Lazarević 
 
Pečat:     Potpis:  
 

                
 

 
Glavniprojektant: Sreto Lazarević, dipl.građ.inž.  
Broj licence:     310 F958 08 
 
Lični pečat:     Potpis: 

            
 
Broj tehničke dokumentacije:  04/2022 
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1.2.  SADRŽAJ  PROJEKTA ARHITEKTURE 
 

1.1. Naslovna strana projekta arhitekture 

1.2. Sadržaj projekta arhitekture 

1.3. Rešenje o odredivanju odgovornog projektanta projekta arhitekture 

1.4. Izjava odgovornog projektanta projekta arhitekture 

1.5. Tekstualna dokumentacija 

1.6. Numericka dokumentacija 

1.7. Graficka dokumentacija 
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3.2.    REŠENJE O ODREDIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 
 
Na osnovu clana 128.Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 
81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - 
odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. 
zakon, 9/2020 i 52/2021) i  odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i nacin 
vršenja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik 
RS”, br. 73/2019.) kao: 
 
 
 

O D G O V O R N I   P R O J E K T A N T 
 
 
 
za izradu 01_Arhitektonskog projekta koji je deo IDEJNOG REŠENJA za 
Izgradnju poslovnog objekta  u Lapovu, na Kp.br.6539/1,  6539/2 i 6589/3,        
KO Lapovo određuje se: 
 
 
 

Sreto Lazarević, dipl.grad.inž.......................... broj licence IKS 310 F958 08 
 
 
 
 

Projektant:  Agencija za inženjering SRETO, 
Sreto Lazarevic pr, Lapovo 

 
Odgovorno lice projektanta: Sreto Lazarevic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj tehničke dokumentacije:   04/2022 
Mesto i datum:    Lapovo, mart 2022. 
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IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA 
PROJEKTA ARHITEKTURE 

 
 
 
Odgovorni projektant za izradu 01_Arhitektonskog projekta koji je deo IDEJNOG 
REŠENJA za Izgradnju proizvodnog objekta  u Lapovu, na Kp.br.6539/1,  6539/2 i 
6589/3 KO Lapovo, 

 
 

Sreto Lazarević, dipl.grad.inž. 
 
 
 

I Z J A V LJ U J E M 
1. da je projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, 

propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i 
pravilima struke; 

2. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrdene mere i preporuke za 
ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izraden u skladu sa 
merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva. 

 

 
 
 
Odgovorni projektant: 

 
Agencija za inženjering SRETO,Sreto Lazarevic 
pr, Lapovo (VAROŠICA) 

Glavni projektant: Sreto Lazarevic, dipl.grad.inž 
Broj licence: 310 F958 08 
Licni pecat: 

 

Potpis: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Broj tehničke dokumentacije:   04/2022 
Mesto i datum:    Lapovo, mart 2022. 
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1.5. Tekstualna dokumentacija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sadržaj tekstualne dokumentacije: 
 

1.5.1. Projektni zadatak 

1.5.2. Tehnicki opis 

1.5.3. Opsti uslovi za izvodenje gradevinskih i gradevinsko-zanatskih radova 
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1.5.1. PROJEKTNI ZADATAK 
 
 
 
Investitor: SZR „ŠICA“ ZORAN PETKOVIĆ, Lapovo,  Stanoja Glavaša 33 
 
Objekat: Proizvodni objekat - Radionica na Kp.br.6539/1,  6539/2 i 6589/3,     
                      KO Lapovo 
 
 
Uraditi Idejno rešenje za Izgradnju proizvodnog objekta –radionice za prizvodnju 
betonskih elemenata sa pratećim prostorijama u Lapovu,  
na Kp.br.6539/1,  6539/2 i 6589/3,  KO Lapovo 
 

Projektovani objekat se gradi kao čelična montažna konstrukcija  
Objekat je dimenzija 20,0x38,0m i ima dva prostora. Radionički deo i 

administrativni deo.Objekat je prizemni sa administrativnim delom koji ima prizemlje i 
sprat, na delu proizvodnog dela predvideti platformu na kojoj se mogu izlivati betonski 
elementi većih visina.  

Krovna konstrukcija je dvovodna konstrukcija koja se pokriva izolacionim krovnim 
panelima.Spoljnizidovi objekta se oblažu zidnim termoizolacionim panelima. 

Podovi su betonski sa završnom obradom zaglađivanjem metalnom gletericom 
Administrativni deo se radi kao zidana konstrukcija sa nosećim AB stubovima i 

serklažima. Spoljni zidovi administrativnog dela su od gips karton ploča. Završna obrada 
zidova je gletovanjem i farbanjem disperzvnim bojama.  

U objektu predvideti elektroenergetske instalacije , instalacije vode i kanalizacije i 
instlacije grejanja sa. 

 
 
 
          Investitor: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.2. TEHNIČKI OPIS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                                                            
 
 

TEHNIČKI OPIS 
 

OBJEKAT:  proizvodni - radionica 
SPRATNOST: P+1 (delimično) 
INVESTITOR: SZR „ŠICA“ ZORAN PETKOVIĆ Lapovo,   Stanoja Glavaša 33 
LOKACIJA: na Kp.br.6539/1,  6539/2 i 6589/3, KO Lapovo 
 
 

1. URBANISTICKA POSTAVKA 
Na gradevinskim parcelama Kp.br.6539/1,  6539/2 i 6589/3, sve u  K.0. Lapovo, 
projektovan je proizvodni objekat spratnosti P+1(delimično). Projektovanjem je 
formiran proizvodni objekat (radionica). Objekat je pozicioniran na parceli u skladu sa 
urbanističkim parametrima i uslovima za izradu zrbanističkog projekta za datu 
lokaciju. Objekat  ima istočnu orjentaciju 
 

2. ARHITEKTONSKO REŠENJE 
Novoformirani objekat ima jednu nezavisnu fukcionalnu celinu koj se sastoji iz 
proizvodnog dela i administrativnog dela sa potrebnim prostorijama za radnike. 
Ulaz u  objekat se nalazi sa istočne strane, a na sprat se dulazi iz hodnika u 
prizemlju objekta. Osnova objekta je pravouganog oblika sa bruto površinom 
prizemlja od 760,00 m2 i sparata od 107,00 m2.  

  Površine prostora su sledeće: 
 

NETO površina prizemlja 724,40 m2 
NETO površina sprata 88,74 m2 
UKUPNO NETO površina objekta 813,14 m2 

 
BRUTO površina prizemlja 760,00 m2 
BRUTO površina sprata 107,00 m2 
UKUPNO BRUTO površina objekta 867,00 m2 

 
Objekat ima dvije celine, veći deo objekta je proizvodni deo površine 631,00m2 koji 
se nalazi u prizemlju, a drgi deo je administrativni deo sa potrebnim prostorijama za 
radnike, a nalazi se delimično u prizemlju in a spratu  koji ima 182,14m2. Spratna 
visina prizemlja je 2,80m a sprata 2,60m. Spoljni zidovi objekta se rado od zidnih 
panela koji sepostavljaju na čeličnu konstrukciju, zidovi administrativnog dela rade se 
zidanjem sa flinenim blokom dim 25x19x19 i malterišu se, spoljni zidovi 
administrativnog dela se oblažu gipsanim pločama. Završna obrada zidova 
adsministrativnog dela je gletovanjem i farbanjem disperzivnim bojama. Prostorije 
sanitarnih čvorova  se oblaže sa  vlagootpornim gipsanim pločama i keramikom. 
Keramika u kupatilu se radi do vrha kupatila. 
Podovi administrativnog dela se oblažu keramičkim pločicama. Keramika na podu u 
kupatilu se radi u nagibu prema slivniku koji se postavlja u prostor namenjen za 
tuširanje koji se zatvara staklenom pregradom. 
Prozori i vrata se rade od petokomornih PVC profila i zastakljuju izopan staklom. 
Površine i vrste podova po prostorijama su dati u grafičkim prilozima, 
 

  



                                                                            
 

3. KONSTRUKCIJA 
Konstrukcija objekta projektovana je kao montažna čelična konstrukcija. Noseća 
konstrukcija predviđena sa rasterom od 4,90m. Povezivanje stubova se vrši 
vezačima raspona 20.00m. Zidovi se formiraju od termoizolacionih panela od 
kamene vune debljine d=8cm.Krovna konstrukcija se radi rešetkasta čelična 
konstrukcija sa nagobom krovne ravni od 5º i oblaže sekrovnim izolacionim panelina 
d=8cm . Krovna konstrukcija  je rešena u osnovi kao dvovodni krov sa denivelacijom  za 
formiranje platform za ponjenje visokih betonskih elemenata. Na sastavu vertikalniih i 
krovnih površina formiraju se oluci.Svi prozori i vrata rade se od PVC ili aluminijumske 
stolarije. Sva stolarija je zastakljena izopan staklom. 
 

4.  INSTALACIJE 
Od instalacija na objektu koje su predviđene da se rade u objekatu su:  
1. elektro-instalacije jake i slabe struje,  
2. instalacije vodovoda i kanalizacije  
3. instalacija grejanja  

 
4.1. OPIS ELEKTROENERGETSKIH  INSTALACIJA 

 
 Napajanje objekta električnom energijom vrši se sa gradske mreže prema 
uslovima elektrodistribucije. 
 Planirana instalisana snaga elektične energije za objekat je do 50kV. 
 Celokupna instalacija mora se izvesti u toku montaže objekta. Instalacija 
kablova se provodi kroz regale kojise postavljaju preko konstrukcije. Povezivanje 
instalacije vrši se nakon postavljanja konstrukcije objekta. Po završetku svih radova 
Izvođač mora izvršiti probu instalacija prema postojećim propisima. Ukoliko se 
instalacija prilikom ispitivanja pokaže neispravnom Izvođač je dužan da je dovede u 
ispravno stanje o svom trošku. Preuzimanje instalacije od izvođača može se izvršiti 
tek posle završetka svih radova i ispitivanja ispravnosti instalacije. 
 
      4.2.     OPIS HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA  
 
 VODOVOD I KANALIZACIJA 
 Priključenje vodovodne mreže se vrši u vodomernom šahtu koji se izrađuje u 
skladu sa uslovim komunalnog preduzeća.  U objektu su planirane instalacije vode, 
kanalizacije i spoljne i unutrašnje hidrantske mreže 
  
 

4.2. OPIS INSTALACIJE GASA 
 Grejanje objekta je planiro toplotnim pumpama. Grejanje proizvodnog dela se 
planira električnim grejnim telima, a administrativnog dela radijatorskim grejanjem . 

 
 
 
              Odgovorni projektant: 
          
       Sreto Lazarević, dipl.građ. inž. 

 
 

  



                                                                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6. Numerička dokumentacija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sadržaj numericke dokumentacije: 
 

1.6.1.   Specifikacija površina 

1.6.2.    Investiciona vrednost radova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.1.   Specifikacija površina 
 
 
 

Broj prost. PRIZEMLJE/prostorija Površina (m2)  
1. Proizvodni deo 631,00 
2. Priprema za proizvodnju 47,00 
3. Stepenište 9,95 
4. Trpezarija 20,70 
5. Predsoblje 2,78 
6. Sanitarni čvor 4,51 
7. Garderoba sa tušem 8,46 

 
Broj prost. SPRAT/prostorija Površina (m2) 

8. Kancelarija 1 15,40 m2 
9. Kancelarija 2 17,50 m2 
10. Stepenište i hodnik 15,10 m2 
11. NETO površina sprata 48,00 m2 

 
 
 

NETO površina prizemlja 724,40 m2 
NETO površina sprata 88,74 m2 
UKUPNO NETO površina objekta 813,14 m2 

 
BRUTO površina prizemlja 760,00 m2 
BRUTO površina sprata 107,00 m2 
UKUPNO BRUTO površina objekta 867,00 m2 

 
 
 
 
 
 
 

  



                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.2. Investiciona vrednost radova 
 
 
 
 
 

Predviđena investiciona vrednost objekta na osnovu prosečnih cena 
igradnje sličnih objekata iznosi  ..................    35 503 000,00 din 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7. Graficka dokumentacija 
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